РЕЛЕ ТИПА 20P 
техническое описание и 


инструкция по эксплуатации 


1. НАЗНАЧЕНИЕ 


1.1. Транслятор минутных импульсов — реле 
типа 20Р предназначено для ретрансляции ми- 
нутных разнополярных импульсов в электроча- 
совых системах. 

1.2 Реле устанавливается в помещениях с ис- 
кусственно регулируемыми климатическими ус- 
ловмями, например, в закрытых отапливаемых 
или охлаждаемых в вентилируемых производст- 
венных и других помешениях, при температурс: 

а) ana обычного исполнения — от 1 до 40°C; 

6) ana тропического исполнения — от 1 до 
45°С (кратковременно, не более 6 часов, темпс- 
ратура может достигать значения 559С). 

1.3. Реле не должно подвергаться воздейст- 
сию внешней среды в части воздействия сол- 
исчной радиации, дождя. пыли, плесневых гриб- 
ков, агрессивных веществ и т. п. 


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


2.1. Напряжение разнополярных  минутных 
и 10 
импульсов от электропервичных часов 24 6 В, 
А Напряжение питания постоянного тока 
лее 36 В. | 
Допускается питание выпрямителя с 
пульсацией не более 20%. . 
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2.4. Длительность разнополярных минутных 
импульсов от электропервичных часов не ме- 
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Hee 05 и ке более 59,5 с. 
2.5. Максимальный ток нагрузки не более 
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